
mantas e fitas

ciPlaK lÂmina asfÁltica al
É uma membrana pré-fabricada à base de asfalto modifi cado com polímeros e estruturada 
com fi lme de polietileno e autoprotegida na face exposta com um fi lme de alumínio de alta 
resistência aos raios u.V. e grande fl exibilidade. apresenta refl etância de até 93% dos raios 
solares e a capacidade de redução do ruído de impacto de chuva. aplicada a quente, possui alta 
fl exibilidade e é indicada para compor sistemas de impermeabilização multicamadas com as 
mantas asfálticas ciPlaK.

Vantagens

Maior fl exibilidade e resistência;
Excelente aderência;
Espessura defi nida e constante;
Rapidez na execução.
Devido ao seu acabamento, dispensa a execução de proteção mecânica, diminuindo a sobrecarga na 
estrutura;

onde aPlicar

É recomendada para aplicação em sistemas de impermeabilização multicamadas em conjunto com 
as Mantas Asfálticas CIPLAK em áreas como: Calhas e vigas-calhas, lajes de coberturas sem trânsitos, 
tralhados galvanizados, alumínio, fi brocimento, etc, abóbadas, marquises, beirais.

24 rolos de lâmina 2mm na horizontal 60 meses a partir da 
data de fabricação

Rolo 1m x 10m

caracterÍsticas

função Compor sistemas impermeabilizantes multicamadas
composição e aspecto Asfalto modifi cado por polímeros com acabamento em fi lme de alumínio
coloração Preta e alumínio
espessura  /  Peso  2mm
consumo estimado 1,15m²/m² (para consumo por área verifi car Tabela de Consumo x Área na 
 página 90 deste manual).

atenção: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa. 
   Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.

*Ver PREPARO DE SUPERFÍCIE e MODO DE APLICAÇÃO na página 42 deste manual


