
mantas e fitas

ciPlaK lÂmina asfÁltica Pe
ciPlaK lâmina asfáltica Pe é um produto impermeabilizante pré-fabricada à base de asfalto 
modifi cado com polímeros e estruturada com polietileno. É recomendado para compor o sistema 
de impermeabilização multicamadas com ciPlaK manta asfáltica.

Vantagens

Maior fl exibilidade e resistência;
Excelente aderência;
Espessura defi nida e constante;
Rapidez na execução.

onde aPlicar

É indicada para compor o sistema de impermeabilização junto com Ciplak Mantas Asfáltica em áreas 
como: Lajes, terraços e escadas, pisos, baldrames, áreas movalháveis (banheiro, cozinha, área de serviço, 
etc), fl oreiras, muros de arrimo, calhas e vigas-calhas, superfícies de concreto.

60 meses a partir da 
data de fabricaçãoRolo 1m x 10m 24 rolos de lâmina 2mm na horizontal

caracterÍsticas

função Compor sistemas impermeabilizantes multicamadas
composição e aspecto Asfalto modifi cado por polímeros
coloração Preta
espessura  2mm 
consumo estimado 1,15m²/m² (para consumo por área verifi car Tabela de Consumo x Área na 
 página 90 deste manual).

atenção: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa. 
   Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.

*Ver PREPARO DE SUPERFÍCIE e MODO DE APLICAÇÃO na página 42 deste manual


