
Ficha Técnica de Produto
CIPLAK® ESPUMA CALAFETADORA EXPANSIVA
Janeiro 2021, Versão 01.01
020514060000000058

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CIPLAK® ESPUMA CALAFETADORA EXPAN-
SIVA
 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
É uma espuma expansiva de poliuretano ideal para 
isolar, fixar e vedar (calafetar). É usado na vedação de 
ar-condicionado, isolamento térmico e acústico, fix-
ação de janelas, portas, acomodação de banheiras e 
encanamentos

USOS
Indicado para fixação e isolamento de juntas de união 
ao redor de janelas , batentes de portas, passagem de 
tubulações, sistemas de ar condicionado, equipamen-
to elétricos, etc.  Ótima aderência em tijolos, concre-
to, reboco, madeira , metais , isopor, PVC rígido, etc.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Ótima aderência em divesos  tipos de substratos;▪
Fácil de aplicar;▪
Alta taxa de expansão;▪
Inofensivo para a camada de ozônio.▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Polímero de poliuretano

Embalagem Frasco/Aerosol de 500ml 

Cor Amarelo

Prazo de validade 12  meses a partir da data de produção, nas embalagens originais, as quais 
devem estar fechadas e livres de danos 

Condições de estocagem Deverão ser estocadas em condições secas e protegidos da exposição dire-
ta ao sol em temperaturas entre +5°C e +30°C. O aerosol deve ser armaze-
nado em posição vertical!

Consumo Até 25L de espuma preparada (aproximadamente 3 portas completas) 

Tempo de cura Aguarde ao menos 2 horas para retirar o excesso e lixar. Para pintar, espe-
re o  tempo de cura total para uso, cerca de 1 dia 

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 

condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.
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LIMITAÇÕES
Mesmo depois de aplicada, a CIPLAK® ESPUMA CA-
LAFETADORA EXPANSIVA não deve ser exposta ao 
sol.

▪

Em  áreas externas a ECIPLAK® ESPUMA CALAFETA-
DORA EXPANSIVA deve ser protegida com tinta, ges-
so e outro  material.

▪

Aplique em local ventilado e longe de fontes de ca-
lor.

▪

Não adere em superfícies com polietileno, silicone, 
polipropileno e revestimento antiaderente; 

▪

Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor

▪

Mantenha a embalagem sempre fechada▪
Não reutilizar a embalagem vazia;▪
Após aberta a embalagem, consumir em até 3 dias;▪
Não fume durante a aplicação.▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA BASE

Limpe a superfície que receberá a aplicação; Retire 
quaisquer resíduos oleosos; Umedeça previamente o 
substrato com água limpa com a finalidade de garantir 
uma cura ótima e prevenir expansão secundaria da es-
puma. 

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

INSTRUÇÕES DE USO
Agite bem o frasco por 20 segundos ou mais;1. 
Rosqueie o tubo aplicador na válvula;2. 
Limpe a superfície que receberá a aplicação; Retire 
quaisquer resíduos oleosos;

3. 

Jogue um pouco de água limpa na superfície;4. 
Vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a vál-
vula liberando a espuma;

5. 

Mantenha o frasco de cabeça para baixo durante a 
aplicação. Aplique até preencher 1/3 do espaço va-
zio, porque a espuma aumentará de volume. Em 
vãos maiores que 5cm, recomendase que sejam fei-
tas camadas de espuma, aguardando o tempo de cu-
ra entre as aplicações;

6. 

Após a secagem, retire o excesso de espuma com 
uma ferramenta adequada e segura;

7. 

Após o uso, pressione a válvula para que um pouco 
de espuma se acumule na ponta do tubo aplicador e 
vede-o. Para utilizar novamente, retire o excesso da 
ponta do tubo aplicador. Em caso de entupimento, 
desrosqueie o tubo e limpe o bico com acetona. A 

8. 
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reutilização só deve ser feita em no máximo 3 dias 
após a primeira aplicação.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Retire imediatamente os resíduos ainda frescos de es-
puma usando um solvente para poliuretano. A espu-
ma curada só pode ser retirada mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Ciplak® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Ciplak Impermeabilizantes
Rodovia Juliano Lorenzetti
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon
CEP-06276000
Lençóis Paulista
SP

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - 
SP
Fone: 0800 703 7340
www.ciplak.com.br
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