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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ciplak® KIMANTA ALICERCE
MEMBRANA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ciplak® KIMANTA ALICERCE é uma membrana asfáltica 
impermeabilizante autoadesiva, pré-fabricada e apli-
cada a frio. De fácil aplicação, proporciona maior agili-
dade e rapidez à impermeabilização do alicerce e per-
mite o assentamento imediato da alvenaria

USOS
Ciplak® KIMANTA ALICERCE é recomendada para im-
permeabilização de alicerce, baldrame, fundação, 
manta de sacrifício em junta de dilatação e reforço de 
rodapés.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Excelente aderência;▪
Espessura definida e constante;▪
Aplicada a frio;▪
Proporciona rapidez na execução;▪
Economia de mão-de-obra.▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Asfalto modificado por polímeros

Embalagem RL 0,30X10 M - CX 4 UN

Aspecto / Cor Preta

Prazo de validade 12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente

Condições de estocagem Armazenar em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas 
embalagens originais em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o 
contato direto da embalagem com o solo.
Temperatura de armazenamento:  +5°C min. / +40°C max.

Espessura 2 mm

Temperatura ambiente  +15°C min. / +40°C max.

Temperatura do substrato  +15°C min. / +40°C max.

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

LIMITAÇÕES
O produto não pode ser aplicado em locais sujeitos à 
pressão hidrostática negativa. 

▪

Produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser 
protegidos das intempéries e raios UV.

▪
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ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.
Strictly follow installation procedures as defined in 
method statements, application manuals and working 
instructions which must always be adjusted to the ac-
tual site conditions.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA BASE

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Se necessário, regularize a superfície com argamassa 
de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditi-
vada com adesivo Ciplak Biancola®, usando uma de-
sempenadeira de madeira na regularização.

▪

Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-
a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo.

▪

Não alise com ferramenta metálica ("Alisado quei-
mado");

▪

Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras 
ou trincas faça os devidos reparos previamente;

▪

Limpe a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, des-
moldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e 
sem partes soltas;

▪

A regularização deve estar curada por no mínimo 7 
dias.

▪

Aplique uma demão de Ciplak Primer ou Ciplak Hi-
droprimer, após a secagem aplique a Ciplak® KIMAN-
TA ALICERCE na superfície imprimada.

▪

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Instruções de aplicação
Desenrole totalmente a Ciplak® KIMANTA ALICERCE 
e alinhe com a fundação (alicerce);

▪

O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser ▪

virado para baixo, em contato com a superfície a ser 
aderida;
Retire o plástico protetor que está em contato com o 
alicerce (lado da faixa vermelha);

▪

Com a mão ou com auxílio de um rolete, pressione a 
Ciplak® KIMANTA ALICERCE sobre a superfície, do 
centro para as bordas e laterais, para evitar bolhas;

▪

A Ciplak® KIMANTA ALICERCE deve ser totalmente 
aderida ao topo e às bordas laterais do baldrame;

▪

As emendas entre uma manta e outra deverão ter 
uma sobreposição de no mínimo 10cm;

▪

Após a colagem da Ciplak® KIMANTA ALICERCE, Inicie 
o assentamento da alvenaria. Para isso, remova o 
filme protetor superior conforme for assentado a al-
venaria.

▪

Junta de Dilatação
A junta deve ser tratada previamente. Aplique a Ci-
plak® KIMANTA ALICERCE, com mastique, como o PU 
CIPLAK ou outros materiais próprios para essa final-
idade aplicados conforme as instruções do fabrican-
te;

▪

Abra totalmente a Ciplak® KIMANTA ALICERCE e ali-
nhe com a junta de dilatação, deixando uma folga 
para a dilatação;

▪

O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser 
virado para baixo, em contato com a superfície a ser 
aderida;

▪

Retire o plástico protetor onde se encontra a faixa 
vermelha e pressione com a mão ou rolete a manta 
em um dos lados da junta;

▪

Quando pressionar a parte da Ciplak® KIMANTA ALI-
CERCE sobre o outro lado da junta, tome cuidado pa-
ra que ela não estique, mantendo assim a folga para 
a diltação;

▪

Sem retirar o filme protetor da parte superior, apli-
que o sistema impermeabilizante de base asfáltica 
escolhido.

▪

Reforço de Rodapé
Os rodapés deverão estar arredondados com raio mí-
nimo de 5cm (meia-cana);

▪

Abra a Ciplak® KIMANTA ALICERCE e posicione-a, dei-
xando metade de sua largura na horizontal e a outra 
metade na vertical;

▪

Retire o filme inferior e pressione do centro para as 
bordas, evitando bolhas e fazendo sua completa ade-
rência na superfície;

▪

Retire o filme protetor superior da Ciplak® KIMANTA 
ALICERCE e aplique o impermeabilizante de base as-
fáltica escolhido (ex: manta, cimento asfáltico).

▪

 
 
 

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
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cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Ciplak® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Ciplak Impermeabilizantes
Rodovia Juliano Lorenzetti
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon
CEP-06276000
Lençóis Paulista
SP

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - 
SP
Fone: 0800 703 7340
www.ciplak.com.br
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