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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ciplak® VEDA LAJE PRETO
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE DE ASFALTO EMULSIONADO E ELASTÔMEROS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ciplak® VEDA LAJE PRETO é uma emulsão asfáltica ba-
se água, com alta concentração de asfalto modificado 
pela adição de polímeros elastômeros. Possui excelen-
tes propriedades elásticas, que permitem acompanhar 
a movimentação da estrutura, garantindo uma maior 
durabilidade e impermeabilidade da área. 
 

USOS
Indicado para pequenas lajes horizontais e abobadas, 
áreas molháveis (banheiro, cozinha, área de serviço), 
terraço, sacada, floreira, alicerce (baldrame), muro de 
arrimo*, superfícies de madeira, entre outros. Indica-
do também na composição de mastique para calafeta-
ção asfáltica de juntas de piso e camada amortecedora 
do sistema de impermeabilização. É necessário a utili-
zação de proteção mecânica. 
(*) Sistemas asfálticos devem sempre ser aplicados na 
pressão positiva.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Fácil aplicação;▪
Forma uma membrana elástica impermeável;▪
Alto grau de flexibilidade;▪
Recomendado para impermeabilização moldada no 
local, em áreas com muitos recortes, detalhes e in-
terferencias.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
ABNT - NBR 9685

DADOS DO PRODUTO

Base química Emulsão asfáltica, resina elastomérica, cargas minerais e aditivos 

Embalagem Galão 3,6 kg  Balde 18 kg

Cor Marrom

Prazo de validade 12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente

Condições de estocagem Armazenar em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas 
embalagens originais em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o 
contato direto da embalagem com o solo.

Densidade  1,10 a 1,20 g/cm3

Consumo 2,0Kg a 4,0Kg/m² / 300g/m²/demão, podendo variar conforme a  qualida-
de e a porosidade da superfície 
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Tempo de cura De 6 a 8 horas entre as demãos em áreas abertas e até 24 horas em áreas 
fechadas / 7 dias para tempo de cura total dependendo do clima 

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Não aplique o produto em locais sujeitos à pressão 
hidrostática negativa;

▪

Não aplique em tempo chuvoso;▪
Não aqueça;▪
Obedeça o tempo de secagem entre as demãos e o 
tempo de cura total;

▪

Ciplak® VEDA LAJE PRETO não tem resistência ao trá-
fego ou a abrasão

▪

Os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem 
ser protegidos das intempéries e raios UV;

▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partícu-
las soltas, pontas de ferro, pinturas, óleo, desmoldan-
tes e sistemas de impermeabilização anteriores. 

PREPARAÇÃO DA BASE

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE
Se necessário, regularize a superfície com argamassa 
de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditi-
vada com adesivo Ciplak Biancola®, usando uma de-
sempenadeira de madeira na regularização.

▪

Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-
a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo.

▪

Não alise com ferramenta metálica ("Alisado quei-
mado");

▪

Deixe-a nivelada com caimento de pelo menos 1% ▪

em direção aos ralos;
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;▪
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras 
ou trincas faça os devidos reparos previamente;

▪

Limpe a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, des-
moldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e 
sem partes soltas;

▪

A regularização deve estar curada por no mínimo 7 
dias.

▪

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

INSTRUCTIONS FOR USE
Ciplak® VEDA LAJE PRETO vem pronto para usar. Agi-
te bem antes de usar para homogeneizar o produto;

▪

Aplique com rolo de lã, rolo de espuma, pincel, trin-
cha ou broxa;

▪

Dilua a primeira demão de Ciplak® VEDA LAJE PRETO 
na proporção de 2 partes do produto para 1 parte de 
água, como promotor de aderência. Para as próxi-
mas demãos não é necessário diluir o produto;

▪

Após a primeira demão, reforce a impermeabilização 
intercalando a tela de reforço com pelo menos 10cm 
de sobreposição nas emendas;

▪

Aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar 
o consumo mínimo recomendado. Respeite o inter-
valo de secagem entre as demãos. A tela deve ser to-
da recoberta com outras demãos;

▪

Após a secagem da última demão por no mínimo 7 
dias, realize teste de estanqueidade com lâmina 
d’água. O teste deve durar o período de 72 horas;

▪

A água usada no teste de estanqueidade não deve 
ser utilizada para consumo;

▪

Execute a proteção mecânica logo após o teste de 
estanqueidade. Caso o produto fique exposto às in-
tempéries, poderá ter seu desempenho comprometi-
do.

▪

OBS.: Não perfure a área após a impermeabilização, isso poderá comprome-
ter o sistema. 
 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser lim-
pos com água ou querosene imediatamente após a 
aplicação.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Ciplak® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
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aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Ciplak Impermeabilizantes
Rodovia Juliano Lorenzetti
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon
CEP-06276000
Lençóis Paulista
SP

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - 
SP
Fone: 0800 703 7340
www.ciplak.com.br
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