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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

EPÓXI® CIPLAK

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
EPÓXI® CIPLAK É um adesivo estrutural bicomponente 
à base de epóxi de média fluidez que apresenta exce-
lente desempenho na adesão de diversos materiais 
utilizados na construção civil como concreto, aço, alu-
mínio, etc.

USOS
Indicado para:

colagem de concreto novo com concreto velho;▪
concreto com aço;▪
alumínio;▪
cerâmica;▪
ferro;▪
granito e / ou madeira;▪
colagem de elementos de concreto pré-moldado.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Aplicação fácil;▪
Endurecimento rápido;▪
Excelente resistência mecânica;▪
Excelente rendimento na aplicação;▪
Impermeável;▪
Excelente adesão a várias superfícies, como concre-
to, argamassa, madeira, cerâmica, aço, ferro e outros 
materiais de construção.

▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Componente A: resina epóxi e cargas minerais 
Componente B: poliamida-amina

Embalagem Lata 1kg
Pallet com 60 caixas com 10 latas (600kg / pallet)

Cor Cinza.

Prazo de validade 12 meses a partir da data de fabricação.

Condições de estocagem Devidamente armazenado na embalagem original e intacta, em tempera-
turas entre + 5 ° C e + 30 ° C. Protegido da luz solar direta e do gelo.

Densidade 1,600 a 1,700g/cm3

Declaração do produto Adesivo Estrutural.
Tempo de Vida da Mistura
(25ºC e 50% UR)

1 hora

Cura Inicial - (25ºC e 50% UR) Resistência Inicial em 4 horas / 7 di-
as para cura total

DADOS TÉCNICOS
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Resistência à Compressão 60MPa em 24 horas.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo Para colagem: 1,6Kg/m²/mm de espessura 
Para fixação: 1.600Kg/m³ 

Podendo variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície (para consu-
mo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

OUTROS DOCUMENTOS
Mantenha sempre a embalagem fechada e respeite 
as indicações de empilhamento;

▪

Não reutilize a embalagem vazia.▪
Utilizar sempre luvas, óculos e máscara facial semifa-
cial tipo PFF1 (NR 6 item D) e avental de PVC para 
aplicação do produto;

▪

Mantenha fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consu-
mo;

▪

Em contato com a pele ou os olhos, lavar com água 
se ingerir, não provocar vômitos e procurar atendi-
mento médico levando a embalagem.

▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA BASE

ATENÇÃO: A adesão do CIPLAK EPOXY ao substrato é 
fundamental para o seu desempenho e durabilidade, 
portanto, cuidados especiais são necessários no pre-
paro da área, que deve resultar em uma superfície fir-
me e livre de impurezas que possam prejudicar essa 
adesão.

Em caso de nichos, falhas de concretagem, trincas ou 
trincas, faça os reparos necessários;

▪

Deixar a área de aplicação áspera, lixando ou hidroja-
teando, por exemplo;

▪

Limpar bem a superfície, deixando-a livre de poeira, 
óleo, desmoldantes, sistemas de impermeabilização 
anteriores, filme de cura química do concreto, creme 
de cimento e sem partes soltas;

▪

Dependendo da situação, utilize meios mais eficazes 
de preparação da superfície, como lavagem com so-
lução ácida ou mesmo apicoamento mecânico ou 
manual, complementando com hidrojateamento pa-
ra limpeza do local.

▪

MISTURA

Só comece esta etapa depois que a superfície de 
aplicação estiver preparada;

▪

Homogeneizar os componentes A e B separadamen-
te;

▪

Adicione todo o conteúdo do componente B ao con-
têiner do componente A;

▪

Mexa bem até a mistura ficar homogênea. O uso de 
um agitador mecânico é recomendado;

▪

A mistura manual deve ser de aproximadamente 5 
minutos e a mecânica de 3 minutos;

▪

Não dilua o produto com água.▪

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

INSTRUÇÕES DE USO 
1. Utilizar o produto em no máximo 1 hora (25 ° C e 
50% UR) após a mistura; 
2. Aplicar o CIPLAK EPOXY com pincel, pincel ou espá-
tula, preenchendo todas as cavidades.
Para ligação 
1. O material a ser colado deve entrar em contato com 
o CIPLAK EPOXY ainda em seu estado pegajoso; 
2. Os materiais devem ser liberados no CIPLAK EPOXY 
em no máximo 1 hora (25 ° C e 50% UR) após a mistu-
ra.
Para fixação e ancoragem 
1. As dimensões das perfurações, diâmetro e profundi-
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dade dos furos, devem seguir o projeto; 
2. O diâmetro do furo deve ter dimensões padrão mai-
ores que o diâmetro da barra de aço; 
3. Recomenda-se que a espessura de colagem seja de 
no mínimo 2mm; 
4. Deve ser despejado no orifício com volume suficien-
te para preencher todo o espaço entre a barra de aço 
e o concreto; 
5. Em seguida, insira a barra de aço previamente limpa 
dando uma leve volta e mantenha a barra imobilizada 
até que o CIPLAK EPOXY primeiro endureça.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Ciplak® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Ciplak Impermeabilizantes
Rodovia Juliano Lorenzetti
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon
CEP-06276000
Lençóis Paulista
SP

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - 
SP
Fone: 0800 703 7340
www.ciplak.com.br
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